Morzegyakorlé - Oktaté - Beacon program v1.01/2015 by HA2MN
(Hasznalati segédlet)

JELLEMZOK

A program nyilt forraskodu, szabadon terjeszthet6 és mddosithatd, 32 és 64 bites WinXP,
Win7, Win10 alatt, a magyar ékezetes betliket, az irasjeleket, valamint a soremelést (CR+LF)
ismer6 morzegyakorld/oktatd program, 4-15 (max. 60) WPM (PARIS) nagy pontossagu,
beallithatd adasi sebességgel futtathatd. A program a hangkartyat hasznalja a hangok
megszolaltatasara.

A program hordozhatd, telepités nem sziikséges, a kicsomagolt kényvtar barhol elhelyezhet6 a
merevlemezen, de akar nem irdsvédett adathordozodn is.

A program minden aktiv folyamatot (értsd: id6épontot, lizemmaddot és a valdban leadott
szoveget) log fajlban rogzit, segitségével az oktatasi folyamat és a vételi hibak
leellenérizhetbek.

A program az operacios rendszer vagolapjardél vagy tetszlleges szovegfajlbél (max. 1024 kByte
megengedett terjedelemig) kimasolhatd szoveget emel be leadandé szovegnek. Adaskor a
karakterek, az irasjelek az importalt szovegnek megfelel6en keriilnek leadasra és a logban vald
rogzitésre az eredeti sortéréssel.

Masodlagosan és korlatozottan hasznalhato a billentylzet is szévegbevitelre. A leadott
szoveget illetéen a képernyon - ellentétben a log fajllal - a magyar karakterek nem jelenithet6k
meg, helyettesitésik ékezet nélkili betlikkel valosul meg. Az adasi hurok 15 WPM sebesség
felett nem szakithaté meg a billenty(izetrdl, ha feltétlenul sziikséges, a programot be kell zarni.

Az adasi és a beacon hurok megszakitasara az Esc gomb szolgal. A reakcié nem azonnali,
ezért a gombot elég egyszer megnyomni. 15 WPM felett az adasi folyamat megszakitasa nem
miko6dik, a beacon huroknal pedig ki kell varni az ismétlési idot.

A fenti problémak a QB64 altal kinalt fejlesztoi kornyezetben jelenleg nem oldhaték meg.
Ebben a kérnyezetben a hangkezelés pontossaga és az operacios rendszertol vald
fuggetlensége olyan eldnyoket kinal, amelyek mellett a leirt hatranyok eltérplilnek - kiilonos
tekintettel arra, hogy oktatasi célra a kis adasi sebességek alkalmasak, a log fajl pedig
pontosan és valos idében rogziti, hogy milyen aktiv folyamat zajlott a befejezésig vagy
megszakitasig.

A hanger6 szabalyozasa az operacids rendszerben lehetséges.
A program kis eréforras és memoriaigény, ezért korlatozott er6forrast gépeken is
eredményesen futtathatd. Kertlni kell, hogy a vagolaprél vagy fajlbdl tobb szaz kilobytenyi

karakter ker(ljon importalasra, mivel ezek hosszl érak, esetleg napok alatt keriilnének
leadasra - 1024 kilobyte-nyi PARIS tartalmu szoveg 60 WPM-mel kozel 57 éra alatt futna le.
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Képernyoképek

Nyité képernyé:

E Morzegyakorlo - Oktatd - Beacon program w1.01,/2015 by HAZMN

MORZE GYAKORLO, OKTATO ES JELADC (BEACOM) PROGRAM vi1.@1/2
[Tlext mode [B]leacon mode [0]pciok [E]xit
Mode valasztas: TEXT MODE
Leadando szoveg [V]agolaprol, [Flajlbol masolwva: VAGOLAP_txt ok!

Adas sebessege WPM (PARIS) 84-15 (max 6@): 235 WPM

Szoveqg valasztas: [R]eset, [T]ext, [B]eacon) TEXT_txt

[ENTER] Ismetel -- [T]ext txt [B]eacon_txt [WIPM [C]pciok [R]eset [K]ilep: OPCIGK
Hangfrekvencia 3 x [ENTER] alapheallitas 860 Hz -- [446-999] Hz: 808 Hz

[EMTER] - kepernyon jelkep nyomtatas -- [B]letu nyomtatas: BETU nyomtatas

[ENTER] Ismetel -- [T]ext_txt [B]eacon_txt [W]FM [C]lpciok [R]eset [K]ilep: BEACON_txt
¥V ¥V V DE HAZMM HA2MN = [SN] GL ES 73 + [S8K]

[ENTER] Ismetel -- [T]ext_txt [B]eacon_txt [W]FM [C]lpciok [R]eset [K]ilep:

A képerny6 bemutatja a leadott szoveg jelképként és karakterként valé megjelenitésének
madjat. A log fajlban a jelkép helyett karakterek kerilnek nyomtatasra.
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Képernyotorlés utani képernyo:

m Morzegyakorlo - Okkato - Beacon program v1.01/2015 by HAZMN

MORZE GYAKORLO, OKTATC ES JELADC (BEACON) PROGRAM v1.0/2015 by HAZ2MN

Mode: T Text: B Screen: B WPM= 35 f= 8006 Hz Bc ido= 5 sec

[ENTER] Ismetel -- [T]ext txt [B]eacon_txt [W]lPmM [0]pciok [R]eset [K]ilep: TEXT_txt

V V V MSG DE HAZMN =
[cor

ZEJELEKET FULUMK ERZEKELI, AGYUNK DEKCQDOLJA. A
KARAKTEREK ROVID ES HCSSZU JELEK, VYALAMINT SZUNETEK
KOMBINACIOIBOL ALLNAK.

EZEKET A KOMBIMNACIOKAT HANGKEP FORMAJABAN KELL
MEGTANULNUNK.

CSAK AMNYI A DOLGUNK, HOGY LEULUNK, KEZUNKEBE FOGJUK A
CERUZAT, CSAK A HALLASUNKRA KCNCENTRALUNK ES LEIRJUK A
HALLOTT BETUKET.

ENNYI AZ EGESZ. SOK SIKERT = 73 DE HAZMM + K
[ENTER] TIsmetel -- [T]ext_txt [B]eacon_txt [W]FmM [0]pciok [R]eset [K]ilep: OPCIOK
Hangfrekvencia 3 x [ENTER] alapbeallitas 886 Hz -- [446-999] Hz: 8866 Hz
[ENTER] - kepernyon jelkep nyomtatas -- [Bletu nyomtatas: JELKEP nyomtatas
[ENTER] Ismetel -- [T]ext_txt [B]eacon_txt [W]PM [O0]pciok [R]eset [K]ilep: BEACOM_txt
Y oB» N BB DR DR OB N

[ENTER] Ismetel -- [T]ext_txt [B]eacon_txt [W]lPM [0]pciok [R]eset [K]ilep:

1. Beallitasok
A program alapvet6en két zemmaodban mukédik;

- Text modu lUzem azt jelenti, hogy a kivant szoveg(ek) egyszer kerlilnek leadasra (kézi
beavatkozassal tetszélegesen ismételhetdk).

- Beacon mddban a szdvegek el6re beallitott id6 utan automatikusa ismételt leadasra kerilnek.
Példaul e mdd egy lehetGség arra, hogy egy Uj betl(i hangképét elsajatittassuk.

Mindkét Gzemmodban két széveg kozil lehet valasztani, a Text_txt max. 1024 kByte
hosszusagu, vagoélaprdl, fajlbél importalhatd, a Beacon_txt csak a billenty(izetrdl
(korlatozottan) vihet6 be. Beacon médban mindkét szoveg automatikusan ismételtetheto.

A program alapbeallitasai:

- Text (és Beacon - azaz jeladé mddban) a hang frekvenciaja f=800 Hz, képernyd megjelenités
- bet(i helyett jelkép (Screen=J), az adasi sebesség WPM=10, beacon peridodusidé Bc=5sec.

A programban minden alapbeallitas egyszerlien mddosithatd.

Az Opciok menl meghivasaval a hangfrekvencia 440-999 Hz kozott allithatd, a (3XENTER)

az alapbeallitast, azaz 800 Hz-et eredményez. A képerny6 nyomtatasi mod a B bet(
beirdasaval betlinyomtatasra atvaltoztathatd, ENTER esetén az alapbeallitéds, azaz a

Morzegyakorl6 - Oktaté - Beacon program v1.01/2015 by HA2MN 3



Jelképnyomtatas lesz az eredmény.

Beacon mad esetén egy almenliben beallithatd a két adasi periddus kozotti idétartam 1-720
sec kozotti idétartomanyban. Adatbeiras helyett az ENTER megnyomasa esetén az
alapbeallitds, azaz 5 sec Iép érvénybe.

Az Exit azonnali kilépést eredményez.

A tovabbi menlipontokban mddosithatd a sebesség (WPM) a képernyd irasi mod, kivalaszthato,
hogy melyik széveg keriljon leadasra. Az 6sszes alapbedllitds modosithatd, kivéve a beacon
periodusidét, ami csak Beacon Uzemmodd kezdetekor egyszer allithatd.

2. Karakterkészlet
- Angol ABC szerint:

- Betiik

- Szamok

- @ (at)

- Szokoz/mondatkoz

- Kocsi vissza és soremelés (CR+LF)- szdékozként keril leadasra
Megjegyzés: A CR+LF-nek (soremelés) van nemzetkézi  morzekddja, e
programban sz6kdz helyettesiti.

- Magyar ékezetes betiik, Ggymint:

Elhangzas szerint: [A, E, 0, 0]

- Logban: [A, E, I, 0, 0, 0, U, U, 0]

- Képernyén: [A=A, E=E, I=I, 0-0-0=0, U-0-0=U]

- Megjegyzés: A program minden betiit nyomtatott nagy betivé
konvertdl A képernyén az ékezetes betlik ékezet nélkiil jelennek
meg, a log fajlban [morsetest.log] helyesen keriilnek beirdsra.

- Irasjelek, gymint:

-, 2?2 - /7 () " = % 5 +]

- Uzemi jelek, tgymint:

1=[SN]
§=[COM] -- SHIFT majd nulla (magyar billenty(izeten)
+=[AR]
*=[SK]

3. Textmod
A program két kulonb6z6 széveget képes kezelni;
- A Text_txt mind Vagolaprél, mind Fajlbdl teljes korlien, azaz karakter-, forma- és irasjel
hlien importalhatd, tovabba ha ezeken a lehet6ségeken tulléplink (Enter), a billentylzetrdl
szoveg (korlatozottan) bevihetd.

- A Beacon_txt szoveg jelenleg csak a billenty(izetrél vihet6 be.

A szbovegbeviteli médok a Beacon mddban is hasonldak.
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Amennyiben Fajlt valasztunk bevitelre, megnyilik a jegyzettémb, ahonnan megnyithatjuk a
kivant fajlt. A megnyitott fajlban ki kell jel6Ini a széveget és a masolas (Copy) parancsot kell
kiadni. A program érzékeli a masolas megtorténtét. Amennyiben szandékunk szerint mégsem
torténik szovegbemasolas, a bemasolasra torténd varakozas az Esc gomb megnyomasaval
megszakithatd. Miel6tt tovabblépne a program a billenty(zetrdl torténd szévegbeviteli
lehetGségre, automatikusan bezarja a jegyzettombot.

Masik lehetGség, hogy a Vagdlapot valasztva a korabban mar oda masolt széveg vihet6 be a
programba. Amennyiben a vagolap Ures, figyelmeztetést kapunk.

Ha ezen beviteli lehet6ségeken tullépink Enter-rel, ezt e program kijelzi (NEM) kiirassal és
tovabblép a billenty(izetrdl torténd bevitelre. Ha szoveget egyaltalan nem visziink be a
programba, hibajelzés keletkezik és a program ismét felajanlja a szovegbevitel lehet6ségét.

Nem szlikséges minden beviteli lehetdséggel élni, elegendd csak egy szoveget bevinni, lehet az
akar csak a Text_txt vagy csak a Beacon_txt.

A kovetkez6 menltpontban meg kell adni az adasi sebességet 04-60 WPM (PARIS) érték
k6zott. 2xENTER az alapbeallitast, azaz 10 WPM-et eredményez.

A kovetkez6 menipontban valaszthatjuk ki, hogy melyik széveg keriljon leadasra. T esetén a
Text_txt, B esetén a Beacon_txt keril kijelélésre. ENTER megnyomasa inditja az adast!
Amennyiben gond van az addigi adatbevitellel, a Reset visszaallitja a programot alaphelyzetbe,
minden addigi bevitt adat térl6dik, az alapbeallitdsok lesznek érvényesek.

A szbveg leadasa utan megjelend meni tébb lehetéséget kinal. ENTER hatasara a program
megismétli az el6z6leg leadott széveget, s ezt ki is jelzi. Kivalaszthatjuk azt is, hogy melyik
szOveget kivanjuk Ujra leadni a T és B betlikkel. a W bet(ivel valtoztathatjuk az adasi
sebességet, az O betlivel visszatériink az Opcidk almenlibe, az R betli azonnal visszaallitja a
programot alaphelyzetbe, a K bet(i bevitele esetén a programfutas azonnal befejezddik.

Barmely mas billentyl megnyomasa torli a képernydt, megjelenik a statuszinformacio -
emlékeztetve a torlés elotti utolsd beallitasi allapotra. Minden adat és a felhasznaldi beallitasok
megorzédnek.

4. Beacon mod

Beacon mddban mind a Text_txt, mind a Beacon_txt a bedllitott idétartam
(1-720 sec) utan automatikusan ismét leadasra keril. Id6 megadasa helyett az ENTER
megnyomasa esetén az alapbeallitas, azaz 5 sec |ép érvénybe.

5. Log fajl
A logfajl (morsetest.log) olvashatd szévegfajl, amely a beallitdsokat és minden aktiv
folyamatot valds idében régzit. Amennyiben a log fajl tilsdgosan megtelik, mas néven el kell
menteni. Ha feleslegessé valik, akar torolhetd is, igy Uj log fajl keletkezik.

6. Egyéb
A program egyarant alkalmas a morze jelek oktatasara és a sebességndvel6 gyakorlatok
futtatdasara. Amennyiben bongész6bdl kivanunk széveget atmasolni a vagdlapra, ezt a Google
Chrome-bdl ajanlatos megtenni, mert e bongész6bdl tébbé, kevésbé formahlien (CR+LF
utasitassal) vehet6 at szoveg.

Sok sikert, jo6 morze tanulast és gyakorlast a program segitségével!

2015-11-26 HA2MN ha2mn@hhx.hu
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Fiiggelék

(A log fajl tartalma a képerny6képeken lathatd aktivitasokrdl)

Morzegyakorlé - Oktaté - Beacon program v1.01/2015 by HA2MN

Opened at 14:49:54 on 10-17-2015 -- Mode:T Text:T Screen:J WPM= 35 f= 800 Hz
Bc idé= 5 sec

V V V MSG DE HA2MN =

[COM]

A MORZEJELEKET FULUNK ERZEKELI, AGYUNK DEKODOLJA. A
KARAKTEREK ROVID ES HOSSZU JELEK, VALAMINT SZUNETEK
KOMBINACIOIBOL ALLNAK.

EZEKET A KOMBINACIOKAT HANGKEP FORMAJABAN KELL
MEGTANULNUNK.

CSAK ANNYI A DOLGUNK, HOGY LEULUNK, KEZUNKBE FOGJUK A
CERUZAT, CSAK A HALLASUNKRA KONCENTRALUNK ES LEIRJUK A
HALLOTT BETUKET.

ENNYI AZ EGESZ. SOK SIKERT = 73 DE HA2MN + K

Closed at 14:51:55 on 10-17-2015 % ok skk skk skk skk kk  kk kk kk kk kk skk skk skok
kk kk kk kk kk kok Kk Kok Kok kk Kok

Morzegyakorlé - Oktaté - Beacon program v1.01/2015 by HA2MN

Opened at 14:52:21 on 10-17-2015 -- Mode:T Text:B Screen:B WPM= 35 f= 800 Hz
Bc idé= 5 sec

V V V DE HA2MN HA2MN = [SN] GL ES 73 + [SK]

Closed at 14:52:33 on 10-17-2015 % ok skk skk skk skk kk  kk kk kk kk kk skk skk skok
kk okk okk kk kk kok kok Kok Kok ok Kok

Morzegyakorlé - Oktaté - Beacon program v1.01/2015 by HA2MN

Opened at 14:58:24 on 10-17-2015 -- Mode:T Text:T Screen:B WPM= 35 f= 800 Hz
Bc idé= 5 sec

V V V MSG DE HA2MN =
[COM]
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A MORZEJELEKET FULUNK ERZEKELI, AGYUNK DEKODOLJA. A
KARAKTEREK ROVID ES HOSSZU JELEK, VALAMINT SZUNETEK
KOMBINACIOIBOL ALLNAK.

EZEKET A KOMBINACIOKAT HANGKEP FORMAJABAN KELL
MEGTANULNUNK.

CSAK ANNYI A DOLGUNK, HOGY LEULUNK, KEZUNKBE FOGJUK A
CERUZAT, CSAK A HALLASUNKRA KONCENTRALUNK ES LEIRJUK A
HALLOTT BETUKET.

ENNYI AZ EGESZ. SOK SIKERT = 73 DE HA2MN + K

Closed at 15:00:24 on 10-17-2015 k% k% kk skk >k skk >k kk  kk kk kk kxk kk kk kk
kk  kk o kk kk kk  kk kk  kk kk kk  kk

Morzegyakorlé - Oktaté - Beacon program v1.01/2015 by HA2MN

Opened at 15:00:48 on 10-17-2015 -- Mode:T Text:B Screen:J WPM= 35 f= 800 Hz
Bc idé= 5 sec

V V V DE HA2MN HA2MN = [SN] GL ES 73 + [SK]

Closed at 15:00:59 on 10-17-2015 ** %k skk skk skk skk kk  kk kk *kk kk kk skk skk skk
kk kk kk kk kk kok Kok Kok kok Rk Kok

Megjegyzés:

Az aktivitas lezarasanak idépontja (Closed at ...) siet az adas valddi végéhez képest, nem a
tényleges adasi sebességet tlikrézi. Az adasi sebesség 60 WPM-re kalibralt, 1asd. az 'Analysis
alkényvtarban |évd tényleges sebességelemzést és 1perc 60 WPM PARIS széveg(i kalibracios
hangfajlt.

1

A program egyéb célra torténé hasznosithatésaga

Nagyméretii allomanyok masolasa utan a szamitogép vagodlapjat biztonsagi és memdria
felszabaditasi célbdl is célszerli letakaritani.

Amennyiben a szamitégép vagdlapjan 1évé tartalmat barmely egyéb alkalmazasnal téréini
szeretnénk, a Morzegyakorlé program inditasa utan kivalasztjuk az egyik lizemmdadot,
kivalasztjuk a Fajlbdl térténd szovegbevitelt. Ekkor megnyilik a jegyzettémb, nyomunk egy
Esc-t, a program jelzi, hogy a vagdlap lires. Bezarhatjuk a Morzegyakorlé programablakot.
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